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●道路与桥梁● 建筑实践

道路桥梁工程的常见病害与施工处理技术分析

胡金丹

身份证: 3390051986∥213017 浙江省杭州市 310000

捕要:目前,我国道路桥梁工程的建设数量逐步增多。爱当时技术水平等因素的制约,轿梁的整体质量并不高,只能勉强达到规范标准的要求。随着

时间的推移,部分桥梁问题逐渐显露,其中常见的混凝土裂缝、钢筋锈蚀等病害严重影响桥梁的安全性和稳定性。为此.应采取有效的施工处理技术对桥

梁进行加固,在消赊痛害的基础上,增强桥梁的承栽力,延长使用寿命。
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引言

我国经济的发展速度之快让我们每个人都为之高兴,但是我们需要清

楚知遭,经济的快速进步还相应的加快了我国的基础设施的建设,这对于

我国的通路桥梁的发展是机遇但也是挑战。我们需要基于我们当前的经济

发展的状况,抓住这次的机会,加强对于我国道路桥梁的建设,并相应提

高他们的建设要求以及质量。但是在后期阶段,我国的道路桥梁的养护过

程有很多问题需要我们进行解决,以此才能在投人运营的后期保证适路桥

梁的性能以及质量0

1道路桥梁常见病害

¨道路桥梁钢筋锈蚀

钢筋是适路桥梁中的重耍支撑结构,在我国的道路桥梁施工中,会使

用到大量的钢筋,而钢筋会经过长时闹的使用后,会出现钢筋锈蚀的病害。

造成钢筋氧化病害的主要问题是钢筋周围的氧化物不断增加,会加速钢筋

周围混凝土的膨胀速度,混凝土在不断积聚的压力作用下,就会出现裂缝

问题,使钢筋暴露在空气之中,空气中的水分就会逐渐与钢筋发生氧化反

应,当氧化反应达到一定程度后,钢筋的强度和质量就会明显下降,钢筋

的抗压能力、抗弯曲能力都会有不同程度的降低,严重时钢筋还会断裂,

无法对道路桥梁进行支撑,最终导致逼路桥梁坍塌,引发严重的危害。钢

筋锈蚀是遭路桥梁养护中常见的病害,需要养护和维护人员给予高度的重

视,加强对钢筋结构的养护,保证钢筋结构的质量o

1.2混凝土裂缝

在对道路桥粱中的相关养护中有一个常见的病害那就是混凝土的裂缝

现象。混凝土会产生裂缝有多种原因,如因为所处环境的温度变化使得路

面出现受热不均的状况发生会产生裂缝,也有可能是因为降雨或是降雪等

的原因使得路面有水进行渗人使得混凝土出现裂缝。就算刚开始只是一个

很小的裂缝,但也会随着时间的发展,再加上没有得到及时的修复,会被

外界的环境或其他因素逐渐影响到,裂缝的面积会不断扩大,直至对人们

的正常出行以及车辆的行驶造成严重的威胁和影响。混凝土产生裂缝的原

因在于道路桥梁承担的重量负荷以及应力都远超于它所可以负担的,因此

便有裂缝出现。通常来说,适路桥梁受到的应力有直接应力和次应力,在

这之中,美于宜接应力导致的裂缝多是因为所承担的负荷过重,它的原困

是因为在这之前对于适路桥梁的设计出现问题,数据存在错误.导致最后

的作业施工投术与最开始设计的模型并不匹配,实施的可行性也不离。除

此之外,还有裂缝出现的原因在于一些施工的相关作业人员,他们在进行

施工的时侯,没有考虑好混凝土结构可以承担的重量,对于适路桥梁负荷

过重可能出现的裂缝并不怎么关注,因此常是忽略了环境因素对路面带来

的重量,因此埋下了隐患,严重揭害混凝土的结构,造成裂缝的产生0

1.3仲缩缝间题

桥粱端部伸缩缝间距设置不合理,角钢的位置精度不够,会影响伸缩

装置发挥作用。例如,仲缩缝缝距太小,橡胶仲缩缝超限挤压凸起会造成

跳车现象,造成行车不适,甚至影响交通安全。另外,如果仲缩缝缝距过

大,车辆荷载带来的冲击会引起伸缩缝橡胶带脱离,乃至偏离原位,从而

造成结构损坏间题,对行车安全与稳定造成破坏。再者,若仲缩设备锚固

钢筋焊接失稳,必然会导致预埋锚固钢筋出现裂损。最后,在荷载反复作

用下,伸缩缝会损坏,导致桥梁仲缩缝病害的出现0

2桥梁工程常见病害的施工处理措施

2.1桥粱破损修补

在对桥梁中破损较为严重部位进行处理时,应将该部位松动的混凝土

全部凿除,使其露出骨料,并对裸露在外的锈蚀铜筋进行除锈,用微膨胀

水泥浆作为界面剂,通过环氧混凝土进行修补。对修补的部位进行凿毛,
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用清水对混凝土基面进行清洗,从而使基面达到清洁、干燥的要求;接照

厂家提供的配合比,对聚合物砂浆进行拌制,随后在缺陷部位涂刷一层。

当缺陷修补好后,用钢丝刷将混凝土接缝处的浮浆去除掉,并以清水进行

冲洗,晾干后抹环氧树脂浆液进行封闭。桥梁破损部位修补完毕后,应进

行质量检查,其中环氧砂浆的抗压强度应达到规定值,混凝土表面应坚实、

无油污,新老混凝土的结合部位应无裂缝且外观平整,钢筋表面也应无锈

蚀的迹象0

2.2创新路桥养护管理体系

系统完善的路桥养护管理体系能为养护工作的开展提供有效依据。在

路桥养护管理体系建设中,首先,应注重人们思想观念的转变,即应打破

传统重建设轻管理的思想认知,高度重视路桥养护管理,并且在工作开展

中,积极地进行宣传引导,促使更多的群体参与到路桥养护当中。其次,

应构建完整的路桥养护组织结构。针对路桥养护管理,应建立由路政部门

主导、施工部门参与,社会群体关系的养护管理体系,真正地将路桥养护

管理工作落到实处。最后,还应注重路桥养护管理制度的有效构建,做到

路桥养护管理制度化、规范化0

2.3钢筋锈蚀处理投术

首先,应严格接照施工图确定桥梁钢筋的保护层厚度。对于外露钢筋,

施工人员采取保护措施。其次,可以采用优化混凝土配合比的方式或添加

外加剂提高混凝土密度,避免混凝土脱落。最后,应合理使用振动棒,加

强施工后养护,能有效降低蜂窝麻面、裂缝的出现,降低钠筋锈蚀的概率0

2.4道路桥梁混凝土结构病害维护方法

混凝土结构作为道路桥粱最主要的支撑结构,经过长时问的使用就会

出现腐蚀、裂缝、变形等多种病害,因此要加强对混凝土结构的养护和维

护工作。首先在日常的养护工作中,在不同的气侯条件下,道路桥梁的承

台、墩柱等都需要进行养护,使水泥的水化作用能够正常进行,能够有效

防止混凝土结构出现收缩而产生裂缝;在特殊的天气情况下,要采取覆盖

和洒水等方式,对混凝土结构进行全方位的养护处理;如果道路桥粱的混

凝土结构已经出现了较为严重的病害,则要开展大规模的维护工作,对混

凝土迸行浇筑,保证混凝土的湿度、温度,并控制好养护期限。其次在混

凝土浇筑的过程中,要减少混凝土表面的暴晒时间,从而防止混凝土表面

水分蒸发,可以采用塑料薄膜等不吸水的材料进行覆盖。在养护期间,要

密切注意空气温度与混疑土表面温度的变化,如果气温变化过大,要做好

保温或降温工作,保证混凝土与空气温度之间的差值在20摄氏度之内,减

少温度变化对混凝土结构养护工作的影响。

结语

总之,我国桥梁工程建设规模越来越大,但在施工过程和运营中出现

了很多病害,工程投术人员需要对其合理分析,来取经济、环保、科学的

投术迸行处理,增强整体质量,促使其行车安全性、稳定性、舒适性等。
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